
 

AirFlow™ 1 HP Combi 310 
однокомпонентный пневматический пистолет          

для картриджей 310/400 мл и туб 400 мл. 

        Технические характеристики: 

• Вес: 1,95 кг 
• Длина рамы: 216 мм  
• Максимальное усилие подачи: 2,2 кН 
• Максимальное давление: 6,8 бар 
• Материал ручки: алюминий с эпоксидным покрытием 
• Материал цилиндра: анодированный алюминий 
• Объем картриджа: 310 мл, 400 мл 
• Объем тубы: 400 мл 
• Вязкость: высокая 
• Стандартный цвет: черный/красный 
• Европейский сертификат на компоненты оборудования 
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Преимущества пистолета Преимущества для клиентов 
Алюминиевая ручка с эпоксидным покрытием Эргономичный дизайн для удобства в работе 

Регулятор скорости 
Для точного контроля и плавного нанесения 
материала 

Цилиндр из анодированного алюминия Малый вес и долгий срок службы 

Регулятор на 6,8 бар 
Стандартная поставка. Под заказ регуляторы на 
3,4; 5,2; 8,5 бар 

Рабочий механизм – плунжер на штоке 
Быстрая замена плунжеров для картриджа или 
для тубы. 

Клапан быстрого сброса давления 
Предотвращает остаточное вытекание 
герметика 

Гарантия не менее 1 года Длительная эксплуатация без проблем 
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